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§ 4 Zahl C{&'L Vollgeschosse
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(3} Bei Sattelddchern gilt: L R ;
Dachaufbauten in der Form von Schleppgau ben Glebelgau ben, Zwerchg|ebe n oder Zwerchhausern sind zugelassen

ihre Gesamtbreite darf ein Drittel der Gesamttrauflange je Dachseite nicht (iberschreiten.

Zwerchhauser durfen maximal 1,5 m vor die traufseitige AuRenwand vortreten.

Bei Giebelgauben ist die Dachneigung des Hauptdaches beizubehalten.

Dacheinschnitte sind nicht zulédssig.

Dachflachenfenster sind zulassig, wenn sie in die Dachfléche integriert sind. Solaranlagen bzw. Photovoltaikanlagen
diirfen bis zu einem Abstand von 20 cm parallel zur Dachhaut errichtet werden.

Bei Walmdachern gilt:

Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nicht zuglassen.

Dachfléchenfenster sind zuldssig, wenn sie in die Dachfliche integriert sind. Solaranlagen bzw. Photovoltaikanlagen
diirfen bis zu einem Abstand von 20 cm parallel zur Dachhaut errichtet werden.

Kniestocke sind zuldssig; ihre Hohe darf das MaR von 75 c¢m, gemessen von der Oberkante Rohdecke his Unterkante
Sparren an der MauerauRenkante, nicht tberschreiten.

Die maximal zuldssige Wandhohe der Hauptgebdude an der Traufseite wird mit 4,20 m festgesetzt, gemessen von
Oberkante RohfuRboden bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut.

Die maximal zuldssige Wandh&he der Garagen an der Traufseite wird mit 3,0 m festgesetzt, gemessen von Oberkante
Rohfufboden Erdgeschoss bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut.

Nur fur die Festsetzung Il (Zwei Vollgeschosse als Hochstgrenze) darf die Wandhéhe des Hauptgebdudes an der Traufseite
hdchstens 6,75 m betragen, gemessen von Oberkante RohfuRboden ErdgeschoR bis zum Schnittpunkt der Wand mit der
Dachhaut.
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& 8 Sockel und AuRengestaltung

(1) Farbig-betonte Sockel sind unzulassig.

(2) Die Oberkante des RohfuRbodens Erdgeschoss des Hauptgebiudes darf hochstens 0,30 m (iber der Fahrbahnoberkante
der ErschlieBungsstraBe liegen, von der aus die Garage erschlossen wird, gemessen an der straRenseitigen
Grundstiicksgrenze, bezogen auf die Mitte des Hauptgebiudes.

Die Oberkante des Rohfubodens Garage darf hchstens 0,30 m Uber der Fahrbahnoberkante der ErschlieBungsstraRe
liegen, von der aus die Garage erschlossen wird, gemessen an der straRenseitigen Grundstiicksgrenze, bezogen auf die
Mitte der Garage.

(3} Die AuRenwande sind zu verputzen und hell zu ténen. Auffallende Putzmuster sind unzuldssig.

(4) Ausnahmsweise kénnen zur AuBenverkleidung der AuRenwinde geeignete Platten zugelassen werden; sie missen dem
Aussehen nach einer verputzten Fldche dhnlich sein.

§ 9 Einfriedungen
(1) Zur Einfriedung an den StraBenseiten sind grundsitzlich Holzziune mit senkrechten Latten vorzusehen; ihre Héhe darf
das MaR von S0 cm (ber der Fahrbahnebene nicht Ubersteigen. Die Ziune miissen in Héhe und Linge Stitzen,
Halterungen udgl. Uberdecken. Sockel dirfen hochstens 20 cm hoch ausgefiihrt werden; ihre Hohe ist im GesamtmaR
enthalten.
(2) Tur-und Torpfeiler diirfen eine Dicke van 50 ¢cm in keiner Richtung liberschreiten.

§ 10 Sichtdreiecke
Innerhalb der Sichtdreiecke dirfen Hochbauten auRer Zdunen nicht errichtet werden. Anpflanzungen aller Art und Ziune
sowie Stapel, Haufen und &hnliche mit den Grundstiicken nicht fest verbundene Gegenstinde diirfen nicht angelegt oder
unterhalten werden, soweit sie sich um mehr als 90 cm (ber eine durch die Dreieckspunkte auf Fahrbahnhéhe gelegte Ebene
erheben wirden.

§ 11 Inkrafttreten
Der Bebauungsplan wird mit seiner Bekanntmachung gemiR & 12 Bundesbaugesetz rechtsverbindlich.
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