Satzung zum Bebauungsplan Webersteig der
Gemeinde Deiningen Landkreis Donau-Ries

Die Gemeinde Deiningen erliBt aufgrund des § 2 Abs. 1 Satz 1
und des § 10 des Bundesbaugesetzes - BBauG -~ in der Neufassung
vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2256), gedndert mit Gesetz wvom
6. Juli 1979 (BGBl. I S, 949) =zur Beschleunigung von Verfahren
u. zur Erleichterung von Investitionsvorhaben im Stadtebaurecht,
des Art. 89 Abs. 1 Nr. 10 und des Art. 91 der Bayerischen Bau-~
ordnung - BayBO - in der geltenden Fassung und des Art. 23 der
Gemeindeordnung filir den Freistaat Bayern in der geltenden Fas-
sung folgenden, mit Bescheid des Landratsamtes Donau-Ries vom
ceeeesnasst NE.  genehmigten Bebauungsplan als Satzung:

A. Inhalt des Bebauungsplanes

Fir das Gebiet "Webersteig" gilt die von Herrn Dipl. Ing. Hans
Heppner, Architekt, Eisengasse 4, 8860 Nordlingen, Tel. 86256,
ausgearbeitete Bebauungszeichnung vom 1. Mirz 1983 (letztmalig
gedndert am _, 7% 7 A/9f7.). Diese bildet zusammen mit nachste-
henden Vorschriften den Bebauungsplan.

B. Planungsrechtliche Festsetzungen

§ 9 Abs. 1 BBauG und BauNVO

In Ergdnzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1.1.0 Bauliche Nutzung

1.1.1 Art der baulichen gemifB § 4 der BauNVO allgem. Wohngebiet
Nutzung und § 5 der BauNVO als Dorfgebiet

' (zuldssig sind nach Abs. 2 Nr. 2 Klein-

siedlungen und landwirtschaftliche Ne-

benerwerbsstellen und nach Nr. 3 Wohn-

gebaude)
1.1.2 MaB der baulichen gemidB § 16 - 20 der BauNVO
Nutzung Baugebiet Z GRZ GFZ
WA 1 +D 0,4 0.4
MD 1l +D 0,4 0,4
l1.1,3 Ausnahmen Die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 3, 4 und 5
sowie nach § 5 Abs. 3 sind nicht zugelassen S
o . j )
1.1.4 2Zahl der Voll- gemdB § 18 BauNVO entsprechend den ﬁ’ZQZ{Zy
geschoflle Einschrieben im Plan sind als HSchst- \/f
werte festgesetzt
1.2.0 Bauweise ' O = offene Bauweise gemidfB § 22 Abs. 2
BauNVO, es sind nur Einzelhiuser

zulassig



1.3.0 Stellung der bau- gemdB § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauCG nach den
lichen Anlagen im Plan eingetragenen Gebaduden

1.4.0 Nebenanlagen gemdl § 14 BauNVO nur fiir die Versor-
gung des Baugebietes mit Elektrizitat,
Wasser und zur Ableitung von Abwasser
zulassig

gemdR § 12 BauNVO Stellung nach Planeintrag.

[y T 5
1.5.0 Garagen und Die in der Planzeichnung dargesteliten Garagen und Stellpltze auf den FINr. 1140/3,

Stellnldtze 1140/10, 1140/16, 1140/19, 1140/20, 1140/23, 1140/27 und 1140/28 diirfen ausnahms-
weise auch auf der Nordseite der Grundstiicke errichtet werden. (1. Anderung)
1.6.0 Dlektrische Die Leitungen filir die Versorgung mit
Energieversorgung elektrischer Energie sind im Boden zu
verlegen
1.7.0 Telefon Die Telefonleitungen werden im &ffent-

lichen wie im nichtdffentlichen Grund
und Boden verlegt

1.8.0 GeschofBzahlen I +D 1 Vollgeschof3l und ausbaufdahiges
DachgeschoB3

Cs Bauordnungérechtliche Gestaltungsvorschriften

2.1.0 Dachform SD = Satteldach
2.1.1 Dachneigung nach den im Plan eingetragenen
Dachneigungen:

Satteldach 35° - 40° bei Gebauden inner-
halb der RingstraBe

Satteldach 430——480 bei Gebauden aulBer-
halb der Ringstrale

2.1.2 Dacheindeckung flachgeneigte Dacher:
Pfannen naturrot bis rotbraun
Steildach:

Biberschwanzdoppeldeckung mit natur-
roten bis rotbraunen Platten

2.1.3 Garagen Die Garagen sind den Wohngebiuden in
Form, Gestalt und Dachneigung anzu-
passen

2.2.,0 Gebdudehdhen

2.2,1 Traufhohe 3,50 m bei eingeschoBigen Gebiduden
gemessen vom bestechenden Geldnde

2.2.2 Ortgang max. 30 cm Uberstand

2.2.3 Traufe max. 50 cm Uberstand
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Einfriedung

straBenseitig

zwischen den
Grundsticken

offentlicher
Grinstreifen

Pflanzgebot

Sichtfelder

Werbeanlagen

Sockel 30 cm hoch ab OK Gehsteigq,

Holzlattenzaun 75 cm hoch., dunkel-
braun gestrichen

Bei Straflen ohne Gehsteiq ist der

Zaun 50 cm hinter die Fahrbahn zu

setzen

Maschendrahtzaun max. Hodhe 130 cm
mit beidseitiger Heckenbepflanzung

offentlicher Griinstreifen in einer
Breite von 5,00 m an der &stlichen
Hauserreihe als Ubergang zur freien
Landschaft
StrafBlen-Begleit-Griinstreifen 1,50 m
breit

"Alle Sffentlichen Griinfliachen sind
im Einvernehmen mit der Unteren Na-
turschutzbehfrde mit standortgerech-
ten Laubgehdlzen zu bepflanzen."

Die Bepflanzung innerhalb der Sicht-
felder darf eine Hohe von 100 cm iiber
Straflenhche nicht iiberschreiten.

Das Anbringen von Werbeanlagen und
Automaten an Einfriedungen wird
nicht erlaubt.

D. Nachrichtlich libernommene Festsetzungen

§ 9 Abs. 4 BBauG

Schreiben der Bundesbahndirektion Minchen vom 27. Juni 1983 :

Bei den Neupflanzungen entlang der Bahnlinie dlirfen die zu
pflanzenden Bdume bzw. Striucher nicht hdher werden als ihr
horizontaler Abstand zum Lichtraumprofil des Gleises.

E. Inkrafttreten

Der Bebauungsplan wird mit seiner Bekanntmachung gema § AR

BBauG

Deiningen, den

rechtsverbindlich.

Birgermeister



